
 

CARABINA STOEGER RX5 (Novedades)

08, septiembre 

La nueva línea RX de Stoeger ha sido concebida teniendo en cuenta un nuevo desafío: el diseño y la

implementación de "algo especial" capaz de transmitir nuevas sensaciones tanto a tiradores

expertos como a noveles. Esta línea representa la combinación perfecta entre estilo tecnológico,

eficiencia técnica y cuidado en los detalles. Sus formas elegantes y ergonómicas hacen que las

carabina se adapten perfectamente al tirador.

La nueva línea RX es la primera carabina de aire comprimido inspirada en Urbino, una ciudad

patrimonio de la humanidad, cuna del humanismo. Con la nueva línea RX, Stoeger AIRGUNS

combina la inspiración técnica de Urbino con la visión innovadora de los diseñadores de Milán cuya

experiencia en Diseño Industrial (ID) y Experiencia del Usuario (UX) puede transformar sus

inspiraciones técnicas en proyectos sólidos y atractivos. Simplemente gracias a esta combinación,

Stoeger AIRGUNS crea un nuevo método, basado en 3 conceptos: ergonomía funcional, estudio de

interacción del usuario y experiencia del usuario.

La filosofía de Human Tech Design se tradujo en una carabina de aire compacta, liviana y fácil de manejar, con
estética RX e innovaciones funcionales: para acercarse al mundo de las carabinas de aire comprimido y disparar
al aire libre.
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Stoeger AIRGUNS ProAdaptive Checkering es el primer resultado técnico de nuestra nueva

filosofía de "Human Tech Design". Es el control más versátil, eficiente y progresivo desarrollado

hasta ahora, único en su género. Es el resultado de un proyecto que permite a los tiradores

exponerse a una nueva experiencia, camuflarse con su carabina y encontrar una sensación

perfecta con ella. La progresión especial de las marcas o picados se adaptan de forma activa y

cómoda al arma, sin importar el entorno en el que se encuentren los tiradores.

Más info: https://www.armeriamateo.com/es/tienda/Catalog/show/carabina-stoeger-rx5-440385
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Jaką kupić antenę satelitarną, stalową czy panelową ?

województwo mazowieckie

Telewizja satelitarna to świetny sposób na dostęp do setek kanałów z całego świata, niezależnie od

tego, czy mieszkasz w mieście, czy na wsi. Kluczowym elementem każdej instalacji satelitarnej jest

antena, a na rynku znajdziesz dwa główne typy: klasyczne talerze satelitarne i nowoczesne anteny

panelowe. Oba rozwiązania mają swoje zalety i wady, a wybór zależy od Twoich potrzeb, budżetu i

warunków, w jakich antena będzie używana. W tym artykule przyjrzymy się obu typom anten,

porównamy ich cechy, omówimy, jak je prawidłowo zainstalować, i podpowiemy jako monterzy 

CYFRA.TV ®, które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku.

Standardowe talerze satelitarne: klasyka w odbiorze sygnału

Jak działają ?

Standardowe talerze satelitarne, zwane też antenami parabolicznymi, to najpopularniejszy wybór

wśród użytkowników telewizji satelitarnej. Ich konstrukcja opiera się na metalowej czaszy,

najczęściej wykonanej ze stali lub aluminium, która skupia sygnał satelitarny na konwerterze (LNB)

umieszczonym w punkcie ogniskowym. Konwerter przetwarza sygnał radiowy na sygnał

elektryczny, który następnie trafia przez kabel koncentryczny do dekodera, a stamtąd do

telewizora.

Przykładem może być antena stalowa o średnicy 80 cm, jak model Corab ASC-800M dostępny na

Dipol, która oferuje zysk maksymalny 38,5 dBi przy 12,7 GHz. Tego typu anteny są projektowane z

myślą o trwałości i odporności na warunki atmosferyczne, co czyni je niezawodnym wyborem w
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wielu sytuacjach.

Zalety standardowych talerzy

Wysoki zysk sygnału: Większe talerze, np. 80–100 cm, zapewniają wyższy zysk (np.

38,5–41,2 dBi), co jest kluczowe w obszarach o słabszym sygnale, takich jak obrzeża

zasięgu satelity Hot Bird 13°E.

Dostępność i różnorodność: Na rynku znajdziesz szeroki wybór talerzy w różnych

rozmiarach i materiałach, co pozwala dopasować antenę do konkretnych potrzeb.

Odporność na warunki pogodowe: Anteny stalowe, jak te od Triax czy Famaval, są

pokrywane powłokami antykorozyjnymi, co zapewnia długą żywotność.

Elastyczność konfiguracji: Możliwość stosowania różnych konwerterów (np. single, twin,

quad) pozwala na podłączenie wielu dekoderów lub odbiór z kilku satelitów (np. Hot Bird i

Astra).

Wady standardowych talerzy

Estetyka: Duże czasze mogą być widoczne i nie zawsze pasują do elewacji budynku, co

może być problemem w blokach mieszkalnych.

Podatność na wiatr: Duża powierzchnia czaszy wymaga solidnego mocowania, aby

uniknąć przesunięć podczas silnych wiatrów.

Precyzja instalacji: Ustawienie talerza wymaga dokładnego wyregulowania azymutu,

elewacji i skosu konwertera, co może być wyzwaniem dla początkujących.

Kiedy wybrać standardowy talerz ?

Standardowy talerz sprawdzi się, jeśli zależy Ci na maksymalnej jakości sygnału, szczególnie w

miejscach, gdzie sygnał satelitarny jest słabszy, np. w górzystych regionach Polski lub na obrzeżach

miast. Jest to też dobry wybór dla instalacji stałych, gdzie estetyka nie jest priorytetem, a budżet

odgrywa istotną rolę.

Anteny panelowe: nowoczesność i mobilność

Jak działają ?

Anteny panelowe, zwane też płaskimi, to nowsza technologia, która zyskuje popularność dzięki

swojej kompaktowej budowie. Zamiast parabolicznej czaszy wykorzystują płaską powierzchnię z

wbudowanym konwerterem (LNB), co eliminuje potrzebę zewnętrznego ramienia. Przykładem jest

antena Selfsat H50D4 dostępna na Hollex, która ma wymiary 543x555x68 mm i zysk 36,1 dBi przy

12,7 GHz, porównywalny z talerzem 80 cm.

Anteny te działają w paśmie Ku (10,7–12,75 GHz) i są zaprojektowane do odbioru sygnału z

popularnych satelitów, takich jak Hot Bird czy Astra. Ich płaska konstrukcja sprawia, że są mniej

podatne na wiatr i łatwiejsze w transporcie.

Zalety anten panelowych

Estetyka: Płaski design pozwala na dyskretny montaż, np. na balkonie czy elewacji, bez

rzucania się w oczy.

Łatwość instalacji: Mniejsza waga (np. Selfsat H50D4 waży 8,5 kg) i zintegrowany LNB

ułatwiają montaż i konfigurację.

Mobilność: Idealne do zastosowań tymczasowych, np. na kempingu, dzięki możliwości

szybkiego montażu na statywie lub przyssawkach.

Odporność na wiatr: Płaska powierzchnia zmniejsza opór wiatru, co zwiększa trwałość
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instalacji.

Wady anten panelowych

Niższy zysk: Zysk anten panelowych, np. 36,1 dBi dla Selfsat H50D4, jest nieco niższy niż

w talerzach o podobnej wielkości (38,5 dBi), co może wpływać na odbiór w trudnych

warunkach.

Ograniczone rozmiary: Mniejsza różnorodność rozmiarów może ograniczać wydajność w

regionach o słabszym sygnale.

Wyższy koszt: Anteny panelowe są zazwyczaj droższe od standardowych talerzy o

podobnej wydajności.

Kiedy wybrać antenę panelową ?

Antena panelowa to doskonały wybór dla osób mieszkających w blokach, gdzie regulaminy mogą

ograniczać montaż dużych talerzy, lub dla tych, którzy cenią estetykę. Jest też idealna dla

podróżujących, np. na kemping, gdzie liczy się łatwość transportu i szybki montaż.

Porównanie: talerz kontra panel

Aby lepiej zrozumieć, która antena będzie dla Ciebie odpowiednia, przyjrzyjmy się kluczowym

różnicom:

Kryterium Standardowy talerz Antena panelowa

Zysk sygnału Wysoki (np. 38,5 dBi przy 12,7

GHz dla talerza 80 cm)

Nieco niższy (np. 36,1 dBi dla

Selfsat H50D4)

Estetyka Mniej dyskretny, widoczny Kompaktowy, dyskretny design

Łatwość instalacji Wymaga precyzyjnego

ustawienia

Prostsza dzięki zintegrowanemu

LNB

Mobilność Stacjonarna, trudna w

transporcie

Lekka, idealna na kemping

Odporność na wiatr Wymaga solidnego mocowania Mniejsza powierzchnia, lepsza

odporność

Koszt Zazwyczaj niższy Zazwyczaj wyższy

Przykład praktyczny: Jeśli mieszkasz w centrum Warszawy i chcesz odbierać kanały z Hot Bird

13°E, antena panelowa, jak Selfsat H50D4, może być wystarczająca, oferując sygnał o sile 96–100%

i jakości (MER) 8,5–11,5 dB, jak wynika z opinii użytkowników na Amazon. W regionach wiejskich,

gdzie sygnał jest słabszy, talerz 90 cm, jak Famaval 90 TRX-EL (zysk 38,7 dBi), zapewni lepszą

stabilność.

Instalacja standardowego talerza satelitarnego w domu

Krok po kroku

Instalacja standardowego talerza wymaga staranności, ale z odpowiednimi narzędziami jest w

zasięgu każdego. Oto szczegółowy przewodnik:

1. Wybór lokalizacji: Znajdź miejsce z wolną linią widzenia w kierunku satelity (w Polsce

zazwyczaj południowy-wschód dla Hot Bird 13°E). Unikaj przeszkód, takich jak drzewa,

budynki czy maszty. Możesz użyć aplikacji, np. DishPointer, do sprawdzenia kierunku.

2. Montaż talerza: Zamocuj talerz na stabilnej powierzchni, np. ścianie, dachu lub maszcie.

Uchwyt powinien być solidny, np. wykonany z blachy stalowej o grubości 3,5 mm, jak w

przypadku anteny Corab DPL-120. Upewnij się, że konstrukcja wytrzyma wiatr do 144 km/h.

3. Ustawienie azymutu i elewacji: Użyj kompasu, aby ustawić azymut (kierunek poziomy) i
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kątomierza do elewacji (kąt pionowy). Na przykład dla Hot Bird w Polsce azymut wynosi

około 138–142°, a elewacja 30–35°, w zależności od lokalizacji.

4. Ustawienie skosu konwertera: Skos (rotacja LNB) dostosuj do wartości podanych w

tabelach dla danego satelity, np. około 6–8° dla Hot Bird w centralnej Polsce.

5. Podłączenie kabla: Użyj kabla koncentrycznego o tłumieniu poniżej 30 dB/100 m przy

2150 MHz, np. RG6 o tłumieniu 26–28 dB, jak te dostępne na Dipol. Podłącz kabel od LNB do

dekodera, upewniając się, że złącza F są prawidłowo zamontowane.

6. Dostrajanie sygnału: Użyj miernika satelitarnego lub wbudowanego w dekoderze

wskaźnika siły i jakości sygnału. Dla DVB-S2 jakość sygnału (MER) powinna wynosić co

najmniej 12 dB, a najlepiej powyżej 15 dB. Dostrajaj antenę, delikatnie obracając ją, aż

uzyskasz maksymalną siłę sygnału (np. 80–90%) i jakość.

Narzędzia i wskazówki

Miernik satelitarny: Profesjonalne mierniki, jak te od Satlink, pokazują parametry MER i

BER, co ułatwia precyzyjne ustawienie.

Kompas i kątomierz: Pomogą w ustawieniu azymutu i elewacji.

Kabel wysokiej jakości: Wybierz kabel o niskim tłumieniu, np. 26 dB/100 m, aby

zminimalizować straty sygnału.

Sprawdzenie kanałów: Po ustawieniu anteny sprawdź odbiór bezpłatnych kanałów, np.

TVP 1 HD z Hot Bird 13°E (11278 MHz, polaryzacja V), dostępnych na LyngSat.

Instalacja anteny panelowej na kempingu

Krok po kroku

Anteny panelowe, takie jak Selfsat H50D4, są idealne na kemping dzięki swojej mobilności i łatwości

instalacji. Oto jak je skonfigurować:

1. Wybór lokalizacji: Znajdź miejsce z otwartym widokiem na niebo, bez drzew czy

budynków. Na kempingu może to być polana lub dach kampera.

2. Montaż anteny: Użyj statywu lub przyssawki (np. model STOJ3571 z Hollex) do stabilnego

zamocowania anteny. Upewnij się, że podłoże jest równe, aby uniknąć drgań.

3. Ustawienie kierunku: Skieruj antenę w przybliżonym kierunku satelity, np. Hot Bird 13°E.

Możesz użyć kompasu lub aplikacji mobilnej, takiej jak Satellite Finder.

4. Podłączenie kabla: Podłącz kabel koncentryczny od anteny do dekodera lub telewizora.

Upewnij się, że kabel nie jest uszkodzony i ma odpowiednie złącza F.

5. Dostrajanie sygnału: Użyj wskaźnika sygnału w dekoderze, aby precyzyjnie ustawić

antenę. Obracaj ją powoli, aż uzyskasz siłę sygnału 80–90% i jakość (MER) powyżej 12 dB.

Narzędzia i wskazówki

Przenośny statyw: Lekki statyw lub przyssawka ułatwiają szybki montaż i demontaż.

Krótki kabel: Na kempingu wystarczy kabel o długości 5–10 m, np. RG6 o tłumieniu 26

dB/100 m, aby zminimalizować straty.

Aplikacje mobilne: Aplikacje takie jak DishPointer pomogą szybko znaleźć kierunek

satelity.

Sprawdzenie kanałów: Po ustawieniu przetestuj odbiór bezpłatnych kanałów, np. Polsat

News HD z Hot Bird (12284 MHz, polaryzacja H), dostępnych na LyngSat.

Techniczne aspekty odbioru sygnału

Jakość sygnału: MER i BER
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Jakość sygnału satelitarnego mierzy się za pomocą parametrów MER (Modulation Error Ratio) i BER

(Bit Error Rate). MER wskazuje, jak dobrze sygnał jest modulowany – dla DVB-S2 minimalna wartość

to 12 dB, ale w dobrych instalacjach osiąga się 15 dB lub więcej. BER mierzy liczbę błędów w

transmisji danych; im niższy, tym lepsza jakość. Profesjonalne mierniki satelitarne pokazują te

wartości, ale wiele dekoderów ma wbudowane wskaźniki siły i jakości sygnału, które wystarczą do

podstawowego ustawienia.

Wybór kabla koncentrycznego

Kabel koncentryczny jest bardzo ważny dla minimalizacji strat sygnału. Dobre kable, jak RG6, mają

tłumienie poniżej 30 dB/100 m przy 2150 MHz, a najlepsze modele osiągają 26–28 dB. Przykładem

jest kabel Triax dostępny na Dipol, który zapewnia niskie straty i wysoką trwałość. Upewnij się, że

złącza F są prawidłowo zamontowane, aby uniknąć zakłóceń.

Wielkość anteny a odbiór

Wielkość anteny wpływa na zysk i jakość sygnału. Talerze 80 cm, jak Corab ASC-800M, oferują zysk

38,5 dBi, co jest wystarczające dla większości satelitów w Polsce. Anteny panelowe, jak Selfsat

H50D4, z zyskiem 36,1 dBi, są porównywalne, ale mogą wymagać dokładniejszego ustawienia w

trudniejszych warunkach. W regionach o słabym sygnale (np. na północy Polski dla satelity Astra

19,2°E) warto rozważyć talerz 90–100 cm.

Podsumowanie

Wybór między standardowym talerzem satelitarnym a anteną panelową zależy od Twoich potrzeb.

Jeśli priorytetem jest maksymalna jakość sygnału i niski koszt, standardowy talerz, jak Corab

ASC-800M, będzie odpowiedni dla stałych instalacji domowych. Jeśli jednak cenisz estetykę, łatwość

instalacji lub potrzebujesz mobilnego rozwiązania na kemping, antena panelowa, jak Selfsat H50D4,

sprawdzi się doskonale. Kluczem do sukcesu jest staranne ustawienie anteny i użycie wysokiej

jakości kabli. Bez względu na wybór, z odpowiednią konfiguracją możesz cieszyć się setkami

kanałów w jakości HD.

Warszawa, województwo mazowieckie, PL, rating: 4.8 ★★★★★ (91) votes

CYFRA.TV 
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