
 

PISTOLA BERETTA PX4 STORM CO2 BLOWBACK (Novedades)

17, junio 

Réplica de la Beretta PX4 Storm impulsada por una botella de 12 g CO2 alojada dentro la

empuñadura de la pistola. Esta pistola es una gran réplica deportiva de la verdadera arma de

fuego. Gracias al sistema BlowBack la sensación a la hora del disparo es muy realista, motivada

por el retroceso de la corredera. Otra caracteristica a resaltar es su sistema Dual, que permite

disparar indistintamente bolas BB's y balines tradicionales.

>>DATOS TÉCNICOS

Calibre: 4.5 (.177)

Sistema: Blow-Back.

Munición: Sistema Dual: balines y bolas BB's

Fuente de Alimentación: Cápsulas Co2 12 grs.

Energía Máxima: 2.5 Joules aprox.

Elementos de Puntería: ajustables

Capacidad Cargador: 2x8

Seguro: Manual

Logitud Total: 192 mm

Longitud Cañón: 105 mm
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Peso: 755 g

Disparador: Doble Acción.

Velocidad Inicial: 115 m/s

Fabricante: Umarex (Alemania)

Enlace web distribuidor: https://www.umarex.com/products/airguns/co2/5.8078.html

Categoría Legal: 4ª-1
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Problemy z odbiorem telewizji satelitarnej, co sprawdzić, zanim oddasz dekoder do serwisu

województwo mazowieckie

Telewizja satelitarna to świetny sposób na dostęp do setek kanałów, ale czasem coś idzie nie tak –

obraz się zacina, nagrania nie działają, a sygnał znika w najmniej odpowiednim momencie, np.

podczas meczu czy premiery filmowej. Zanim zaczniesz obwiniać dekoder i oddasz go do serwisu,

warto poświęcić chwilę na samodzielną diagnostykę. W wielu przypadkach problem jest prosty do

rozwiązania i nie wymaga interwencji technika. W tym artykule pokażę Ci, jak krok po kroku

sprawdzić instalację satelitarną, aby przywrócić płynny odbiór. Od kabli, przez ustawienie anteny,

po aktualizacje oprogramowania, omówię wszystko, co może pomóc. Wszystkie informacje oparte

są na moim wieloletnim doświadczeniu w serwisie antenowym CYFRA.TV ®

Sprawdź kabel antenowy – podstawa każdej instalacji
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Kabel antenowy to jeden z najważniejszych elementów instalacji satelitarnej. To on przenosi sygnał

z anteny do dekodera, więc nawet drobne uszkodzenia mogą powodować poważne problemy.

Zacznij od dokładnego obejrzenia kabla na całej jego długości. Oto, na co zwrócić uwagę:

Zagięcia i załamania: Zbyt ostre zagięcia, szczególnie w miejscach, gdzie kabel jest

narażony na ruchy (np. przy oknach), mogą uszkodzić wewnętrzną żyłę lub ekranowanie, co

prowadzi do osłabienia sygnału.

Uszkodzona izolacja: Przetarcia powłoki zewnętrznej lub oplotu ekranującego mogą

pozwolić na dostanie się wilgoci, co skutkuje korozją i pogorszeniem parametrów kabla.

Poluzowane złącza: Złącza typu F, powszechnie stosowane w instalacjach satelitarnych,

mogą się poluzować, powodując przerwy w sygnale lub zakłócenia.

Jeśli zauważysz którykolwiek z tych problemów, najlepiej wymienić kabel na nowy. Polecam kable

wysokiej jakości, takie jak TRISET-113, dostępne w sklepach takich jak Dipol. Ten model ma

miedzianą żyłę wewnętrzną o średnicy 1,13 mm, podwójne ekranowanie i tłumienie na poziomie

około 26-28 dB/100m przy 2150 MHz, co jest świetnym wynikiem dla instalacji satelitarnych. Niskie

tłumienie oznacza, że sygnał traci mniej mocy na długich odcinkach, co jest kluczowe w większych

instalacjach.

Przy wymianie kabla zwróć uwagę na złącza. Zamiast standardowych wtyków nakręcanych ręcznie,

użyj wtyków kompresyjnych, np. Cabelcon, które zapewniają lepsze połączenie i są bardziej

odporne na wilgoć. Do ich montażu potrzebna jest zaciskarka, ale to inwestycja, która się opłaca.

Upewnij się też, że kabel jest poprowadzony bez ostrych zagięć – minimalny promień gięcia dla

kabli takich jak TRISET-113 to 35 mm przy jednorazowym zgięciu i 70 mm przy wielokrotnym.

Jak rozpoznać dobry kabel?

Dobry kabel satelitarny powinien mieć tłumienie poniżej 30 dB/100m przy 2150 MHz, najlepiej w

granicach 26-28 dB. Ważne jest też ekranowanie – kable klasy A, takie jak TRISET-113, mają

skuteczność ekranowania powyżej 100 dB, co minimalizuje zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli

instalacja przebiega na zewnątrz, wybierz kabel z powłoką PE (np. TRISET-113 PE), który jest

odporny na wilgoć i promieniowanie UV.

Zweryfikuj siłę i jakość sygnału

Jeśli kabel jest w porządku, następnym krokiem jest sprawdzenie siły i jakości sygnału w menu

dekodera. Większość nowoczesnych dekoderów, takich jak Polsat Box Evobox czy Canal+ 4K

UltraBOX+, ma wbudowaną funkcję diagnostyczną. Na przykład w dekoderze Evobox wejdź w menu

„Ustawienia”, następnie „Diagnostyka” i wybierz „Sprawdzenie sygnału SAT”. Alternatywnie,

podczas oglądania kanału, przytrzymaj przycisk „i” na pilocie przez 5 sekund, aby wyświetlić dane o

sygnale.

Kluczowe parametry to:

Siła sygnału: Powinna wynosić co najmniej 65-70%. Niższe wartości mogą wskazywać na

problem z ustawieniem anteny lub kablem.

Jakość sygnału: Minimum to 50%, ale dla stabilnego odbioru lepiej, gdy jest powyżej 60%.

MER (Modulation Error Ratio): Dla standardu DVB-S2 powinien być wyższy niż 12 dB, a w

dobrych instalacjach przekracza 15 dB. MER mierzy jakość modulacji sygnału i jest kluczowy

dla odbioru kanałów HD i 4K.

BER (Bit Error Rate): Powinien być jak najniższy, najlepiej bliski zeru, co oznacza brak

błędów w transmisji danych.

Jeśli wartości są poniżej normy, problemem może być ustawienie anteny. W Polsce
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najpopularniejszym satelitą jest Hot Bird 13°E, obsługujący operatorów takich jak Polsat Box i

Canal+. Antena o średnicy 70-80 cm, np. Famaval 80SP, jest wystarczająca do stabilnego odbioru w

większości regionów.

Jak ustawić antenę?

Precyzyjne ustawienie anteny wymaga uwzględnienia azymutu, elewacji i skosu konwertera (skew).

Możesz użyć miernika sygnału, np. Satlink WS-6933, który pokazuje dokładne wartości MER i BER,

ułatwiając regulację. Alternatywnie, aplikacje takie jak Satellite Director pomogą w orientacyjnym

ustawieniu. Upewnij się, że antena jest stabilnie zamocowana – wiatr może przesunąć czaszę, co

obniży jakość sygnału. Konwerter powinien być obrócony zgodnie z lokalizacją, dla Warszawy skew

wynosi około 5° .

Aktualizacja oprogramowania dekodera

Przestarzałe oprogramowanie może powodować zawieszenia, problemy z nagrywaniem lub brak

odbioru niektórych kanałów. Większość dekoderów automatycznie pobiera aktualizacje, jeśli jest

podłączona do internetu, ale warto to sprawdzić ręcznie. W dekoderach Polsat Box wejdź w

„Ustawienia” i poszukaj opcji „Aktualizacja oprogramowania”. W przypadku Canal+ aktualizacje są

zwykle automatyczne, ale możesz potwierdzić to w menu dekodera. Po aktualizacji zrestartuj

dekoder, aby zmiany weszły w życie.

Restart dekodera – prosty sposób na problemy

Czasami wystarczy odłączyć dekoder od prądu na 2-3 minuty, aby rozwiązać tymczasowe

problemy, takie jak zawieszenia systemu czy zakłócenia sygnału. Po ponownym podłączeniu

dekoder powinien działać płynniej.

Kiedy wymienić dekoder?

Jeśli powyższe kroki nie pomogą, problem może leżeć w samym dekoderze. W takim przypadku

skontaktuj się z operatorem. Polsat Box umożliwia wymianę przez formularz online – konsultant

umówi wizytę kuriera, który dostarczy nowy dekoder i odbierze stary, Canal+ wymaga wizyty w

punkcie serwisowym. Jeśli usterka jest techniczna, wymiana jest zwykle bezpłatna.

Rozważ upgrade do dekodera 4K

Jeśli posiadasz telewizor 4K, warto rozważyć wymianę dekodera na model obsługujący UHD, np.

Polsat Box 4K lub Canal+ 4K UltraBOX+. Te urządzenia oferują lepszą jakość obrazu, obsługę HDR i

dostęp do kanałów 4K, takich jak Eleven Sports 4K. Aby w pełni wykorzystać 4K, upewnij się, że

instalacja jest odpowiednio przygotowana – używaj kabli o niskim tłumieniu i konwertera o wysokim

wzmocnieniu, np. Inverto Single LNB.

Typy konwerterów LNB

Konwerter (LNB) to kluczowy element anteny satelitarnej, który odbiera sygnał i przekształca go na

niższą częstotliwość. Rodzaje LNB to:

Single LNB: Dla jednego dekodera, idealny do prostych instalacji.

Twin LNB: Dla dwóch dekoderów.

Quad LNB: Dla czterech dekoderów.

Unicable LNB: Umożliwia podłączenie wielu dekoderów przez jeden kabel, idealny w

mieszkaniach.
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Monoblock LNB: Do odbioru z dwóch satelitów, np. Hot Bird i Astra 19,2°E.

Dla większości domowych instalacji Single LNB, np. Inverto Black Premium, jest wystarczający.

Kanały FTA na Hot Bird

Hot Bird 13°E oferuje wiele niekodowanych kanałów (FTA), takich jak TVP Polonia, TVP Info, 4Fun TV

czy Antena HD. Możesz je odbierać bez abonamentu, jeśli masz odpowiedni dekoder i antenę.

Typowe błędy w instalacjach

Oto najczęstsze błędy, które mogą powodować problemy z odbiorem:

Złe ustawienie anteny: Nawet niewielkie odchylenie może obniżyć sygnał. Użyj miernika

lub aplikacji do precyzyjnego ustawienia.

Słabej jakości kabel: Tanie kable mają wysokie tłumienie i słabe ekranowanie, co

prowadzi do zakłóceń.

Przeszkody: Drzewa, budynki czy dachy mogą blokować sygnał. Upewnij się, że antena ma

wolną linię widzenia.

Uszkodzony konwerter: Wilgoć lub wiek mogą uszkodzić LNB, co wymaga jego wymiany.

Konserwacja instalacji

Regularnie sprawdzaj stan kabli i złączy, szczególnie na zewnątrz, gdzie są narażone na warunki

atmosferyczne. Upewnij się, że antena jest stabilna i nie przesuwa się pod wpływem wiatru. W

regionach z trudnymi warunkami pogodowymi rozważ większą antenę, np. 85 cm, dla lepszego

odbioru.

Wnioski

Problemy z odbiorem telewizji satelitarnej często wynikają z prostych przyczyn, takich jak

uszkodzony kabel, źle ustawiona antena czy przestarzałe oprogramowanie. Wykonując powyższe

kroki, możesz samodzielnie rozwiązać wiele problemów i cieszyć się płynnym odbiorem. Jeśli jednak

problem persists, skontaktuj się z operatorem, a w przypadku telewizora 4K rozważ upgrade do

nowoczesnego dekodera.

Warszawa, województwo mazowieckie, PL, rating: 4.8 ★★★★★ (87) votes
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