
 

PISTOLA COLT DEFENDER CO2 (Novedades)

17, junio 

Pistola Colt Defender calibre 4.5, su estructura totalmente metálica la dotan de un peso realista.

Incorpora rail weaver debajo del cañón para instalación de puntero laser. 

>>DATOS TÉCNICOS

Calibre: 4.5 (.177)

Estructura: metálica, Full metal

Munición: Bolas BB's

Fuente de Alimentación: Cápsulas Co2 12 grs.

Energía Máxima: 3.0 Joules aprox.

Elementos de Puntería: ajustables

Capacidad Cargador: 16 balines

Seguro: Manual

Logitud Total: 177 mm

Longitud Cañón: 108 mm

Peso: 724 g

Disparador: Doble Acción.

Velocidad Inicial: 134 m/s
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Fabricante: Umarex (Alemania)

Enlace web distribuidor: https://www.umarex.com/products/airguns/co2/5.8310.html

Categoría Legal: 4ª-1
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Jak zbudować instalację telewizyjną i satelitarną w domu jednorodzinnym

województwo mazowieckie

Marzysz o oglądaniu ulubionych programów w wysokiej jakości, zarówno z satelity, jak i telewizji

naziemnej ? Budowa własnej instalacji telewizyjnej i satelitarnej w domu jednorodzinnym może

wydawać się skomplikowana, ale z odpowiednim planowaniem i sprzętem jest w zasięgu ręki.

Wykorzystując swoje doświadczenie instalatorów CYFRA.TV ® pokażemy, jak krok po kroku

stworzyć system z użyciem multiswitcha, konwertera Quattro i anteny DVB-T2, który zapewni

dostęp do kanałów w każdym pokoju.

Wybór sprzętu: fundament dobrej instalacji

Zanim zaczniesz wiercić dziury w ścianach, musisz wybrać odpowiedni sprzęt. To jak budowanie

domu – solidne fundamenty to podstawa. Przyjrzyjmy się, co będzie potrzebne.

Antena satelitarna
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Antena satelitarna to „talerz”, który odbiera sygnał z satelity. W Polsce najpopularniejszy jest Hot

Bird 13°E, oferujący wiele polskich kanałów, w tym bezpłatne (FTA). Dla stabilnego odbioru,

zwłaszcza w deszczowe dni, polecam antenę o średnicy 80 cm. Mniejsze, np. 60 cm, mogą działać,

ale przy złej pogodzie sygnał może być słabszy. Przykładem jest antena DIPOL 80 cm (A96045),

wykonana ze stali ocynkowanej, z zyskiem 38,5 dBi. Dlaczego zysk jest ważny ? To jak głośnik – im

większy, tym lepiej „słyszy” sygnał z satelity.

Konwerter Quattro

Konwerter Quattro to urządzenie montowane na antenie satelitarnej, które przetwarza sygnał z

satelity na formę zrozumiałą dla dekodera. Ma cztery wyjścia, każde dla innej kombinacji polaryzacji

i pasma (pionowa niska, pionowa wysoka, pozioma niska, pozioma wysoka). Kluczowy parametr to

współczynnik szumów – im niższy, tym mniej zakłóceń. Konwerter Golden Media GM-204 (A9828) z

szumami 0,1 dB to świetny wybór. Zastanów się: czy wolałbyś słuchać radia z szumem, czy w

czystej jakości ? To samo dotyczy telewizji.

Antena naziemna DVB-T2

Od 2022 roku Polska używa standardu DVB-T2/HEVC dla telewizji naziemnej, co oznacza lepszą

jakość obrazu, ale wymaga kompatybilnej anteny. Antena DIPOL ASP-8 (A0028) z zyskiem do 14 dBi

nadaje się do odbioru sygnałów VHF i UHF. Dlaczego to ważne ? VHF i UHF to różne pasma

częstotliwości, a nadajniki w Twojej okolicy mogą używać jednego lub obu. Sprawdź lokalizację

nadajnika, aby wybrać odpowiednią antenę.

Multiswitch

Multiswitch to „dyrygent” instalacji, który rozdziela sygnały z anten satelitarnej i naziemnej do wielu

gniazd w domu. Dla domu z 8 pokojami wybierz multiswitch 5/8, np. Terra MR-508 (R70608). Liczba

„5” oznacza 4 wejścia z konwertera Quattro plus 1 z anteny naziemnej, a „8” to liczba gniazd, do

których można podłączyć dekodery lub telewizory. Multiswitch z aktywnym torem naziemnym

wzmacnia sygnał DVB-T2, co jest przydatne w słabszych lokalizacjach.

Kable koncentryczne

Kable to „żyły” instalacji. Muszą mieć niskie tłumienie, aby sygnał nie tracił na jakości. Tłumienie

poniżej 30 dB/100m przy 2150 MHz to standard dla instalacji satelitarnych, a kable jak TRISET-113

(E1015) osiągają ok. 28 dB/100m. Dla odcinków na zewnątrz wybierz wersję z powłoką PE, odporną

na UV, np. TRISET-113 PE. Dobre ekranowanie (klasa A) chroni przed zakłóceniami, np. od Wi-Fi czy

telefonów.

Tabela: Przykładowy sprzęt do instalacji

Element Model Parametry

Antena satelitarna DIPOL A96045 80 cm, zysk 38,5 dBi, stal

ocynkowana

Konwerter Quattro Golden Media GM-204 Szumy 0,1 dB, 4 wyjścia

Antena DVB-T2 DIPOL ASP-8 Zysk 14 dBi, VHF/UHF

Multiswitch Terra MR-508 5 wejść, 8 wyjść, aktywny tor

naziemny

Kabel TRISET-113 Tłumienie ~28 dB/100m przy

2150 MHz

Instalacja anteny satelitarnej: celujemy w Hot Bird

Teraz czas na montaż. Zastanówmy się: jak sprawić, by antena „widziała” satelitę ?
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Krok 1: Wybór lokalizacji

Antena potrzebuje czystej linii widzenia na Hot Bird 13°E, bez drzew, budynków czy innych

przeszkód. Dach lub wysoki maszt to najlepsze miejsca. Użyj aplikacji jak DishPointer, aby

sprawdzić kierunek.

Krok 2: Montaż anteny

Zamocuj antenę na solidnym uchwycie, np. masztowym lub ściennym. Upewnij się, że jest stabilna

– wiatr może ją przesunąć, co zepsuje odbiór. Poziomica pomoże ustawić maszt pionowo.

Krok 3: Ustawienie azymutu i elewacji

Azymut to kąt w poziomie (dla Warszawy ok. 169°), elewacja to kąt w pionie (ok. 30°). Użyj

kompasu lub aplikacji, aby precyzyjnie ustawić antenę. Drobne ruchy są kluczowe – nawet 1°

różnicy może wpłynąć na sygnał.

Krok 4: Podłączenie konwertera Quattro

Zamocuj konwerter na ramieniu anteny, skierowany w stronę reflektora. Podłącz cztery kable

koncentryczne do wyjść oznaczonych VL (pionowa niska), VH (pionowa wysoka), HL (pozioma

niska), HH (pozioma wysoka).

Instalacja anteny naziemnej: łapiemy DVB-T2

Antena naziemna to kolejny element układanki. Jak ją ustawić, by złapać sygnał ?

Krok 1: Lokalizacja

Sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy nadajnik DVB-T2. Strony jak Emitel podają mapy nadajników.

Dach lub balkon to dobre miejsca, jeśli sygnał jest słaby, wybierz wyższą pozycję.

Krok 2: Montaż

Zamocuj antenę, kierując ją w stronę nadajnika. Użyj uchwytu, który zapewni stabilność. Jeśli

nadajnik jest daleko, rozważ antenę z wbudowanym wzmacniaczem.

Krok 3: Podłączenie

Podłącz kabel koncentryczny do anteny i poprowadź go do multiswitcha, do wejścia oznaczonego

„TERR” lub „DVB-T”.

Podłączenie multiswitcha: serce systemu

Multiswitch łączy wszystko w całość. Jak to zrobić poprawnie ?

Krok 1: Podłączenie konwertera

Podłącz cztery kable z konwertera Quattro do wejść multiswitcha oznaczonych VL, VH, HL, HH.

Upewnij się, że każdy kabel trafia do odpowiedniego gniazda – pomyłka może zepsuć odbiór.

Krok 2: Podłączenie anteny naziemnej
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Kabel z anteny naziemnej podłącz do wejścia terrestrial. Niektóre multiswitche, jak Terra MR-508,

mają przełącznik 12V do zasilania wzmacniacza antenowego – sprawdź, czy jest potrzebny.

Krok 3: Rozprowadzenie sygnału

Od multiswitcha poprowadź kable do gniazd RTV w każdym pokoju. Użyj kabli TRISET-113, unikając

ostrych zagięć, które zwiększają tłumienie. Długość kabla wpływa na sygnał – dla 20 m straty są

minimalne, ale przy 50 m mogą być zauważalne.

Instalacja gniazd RTV: dostęp w każdym pokoju

Gniazda RTV to punkty, gdzie podłączysz telewizory lub dekodery. Wybierz gniazda obsługujące

sygnały satelitarne i naziemne, np. z wyjściami SAT, TV, R. Podłącz kable z multiswitcha do gniazd,

dbając o szczelne połączenia. Złe złącza to najczęstsza przyczyna zakłóceń.

Podłączenie dekoderów i telewizorów: czas na obraz

Teraz podłącz urządzenia końcowe. Jak to zrobić ?

Krok 1: Dekoder satelitarny

Podłącz dekoder do gniazda RTV kablem koncentrycznym. Jeśli masz dekoder z dwoma głowicami

(PVR), użyj dwóch wyjść multiswitcha.

Krok 2: Telewizor

Jeśli telewizor ma tuner DVB-T2/HEVC, podłącz go bezpośrednio do gniazda. W przeciwnym razie

użyj zewnętrznego dekodera DVB-T2.

Krok 3: Wyszukiwanie kanałów

Uruchom automatyczne wyszukiwanie kanałów na dekoderze lub telewizorze. Dla Hot Bird wpisz

parametry transpondera, np. 10719 V, SR 27500, FEC 3/4, aby znaleźć kanały FTA.

Testowanie instalacji: czy wszystko działa ?

Po podłączeniu sprawdź, czy sygnał jest dobry. Jak to zrobić ?

Sygnał satelitarny

Użyj miernika sygnału lub menu dekodera. Kluczowe parametry to:

MER (Modulation Error Ratio): Dla DVB-S2 powinno być powyżej 12 dB, ale w dobrej

instalacji przekracza 15 dB. Wyższy MER to mniej błędów w obrazie.

BER (Bit Error Rate): Im niższy, tym lepiej. Wartości bliskie zeru oznaczają stabilny sygnał.

Siła sygnału: Na dekoderze zazwyczaj 70-90% to dobry wynik.

Jeśli sygnał jest słaby, sprawdź ustawienie anteny lub połączenia.

Sygnał naziemny

Dla DVB-T2 sprawdź siłę i jakość sygnału w menu telewizora. Jeśli obraz klatkuje, antena może być

źle ustawiona lub sygnał za słaby – rozważ wzmacniacz.
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Odbiór kanałów FTA: darmowa telewizja z satelity

Hot Bird 13°E oferuje wiele kanałów FTA, np. TVP Info, TV Trwam czy zagraniczne stacje jak

Salvation TV Europe. Listę znajdziesz na LyngSat. W dekoderze wpisz częstotliwość, np. 10930 H dla

Salvation TV, i wyszukaj kanały. Dlaczego warto ? FTA to darmowy dostęp do różnorodnych

programów bez abonamentu.

Rozwiązywanie problemów: co robić, gdy coś nie działa ?

Instalacja gotowa, ale obraz się zacina ? Oto częste problemy:

Brak sygnału: Sprawdź ustawienie anteny, połączenia kablowe i czy konwerter jest dobrze

zamocowany.

Słaba jakość: MER poniżej 12 dB może oznaczać złe ustawienie anteny lub uszkodzone

kable.

Zakłócenia: Upewnij się, że kable są dobrze ekranowane i nie biegną obok przewodów

elektrycznych.

Jeśli problem persists, skonsultuj się z instalatorem – czasem drobna korekta robi różnicę.

Twoja droga do telewizji w domu

Budowa instalacji telewizyjnej i satelitarnej to projekt, który wymaga planowania, ale daje ogromną

satysfakcję. Wybierając sprzęt, jak antena DIPOL 80 cm, konwerter Golden Media, multiswitch Terra

i kable TRISET-113, zapewnisz stabilny odbiór. Precyzyjny montaż i testowanie sygnału to klucz do

sukcesu. A kiedy usiądziesz przed telewizorem i zobaczysz idealny obraz kanałów FTA, poczujesz,

że było warto

CYFRA.TV 

Warszawa, województwo mazowieckie, PL, rating: 4.9 ★★★★★ (86) votes
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